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Cliente PRECERAM - IndUstrias de Construgdo, S.A.

Apartado 31

Travasso

3101-901 POMBAL
Descrigdo Balanca

Marca: TISSOT Resolugdo: 5 g Intervalo de medig&c: 0 - 15000 g

Tipo de leitura: Digital Ref. cliente: BAL 01 N.° série; 93110931

Modelo: 15D

Rastreabilidade

s,

fe

M05/003 Conjunto de Massas Padrdo E2 de 1 mg a 1 kg rastreado ao IPQ

M05/004 Conjunto de Massas Padréo F1 de 2 kg a 10 kg rastreado ao IPQ dcreditacdo
= 3 R
! MO013 |
Procedimento Utilizado i  Calibracio;
LMMO1 {Rev. e de 2013-02-21)
Condigoes de Referéncia
Temperatura {inicialffinal): 17,5/ 17,6 °C Humidade Relativa (inicialffinal). 72,7/ 72,2 %
Todas as medigbes foram efectuadas nas instalagdes do cliente.
ENSAIO PREVIO
Massa Padrao Leitura no Erro de Indicagao
(g) Equipamento {(g) {9)
8 999,890 9995 -5
Foi efectuado um ensaio prévio (indicado na tabela) n2o sendo possivel efectuar a regulagao do
instrumento de pesagem.
ENSAIO DE EXATIDAC
Massa Padrao Leitura no Erro de Indicagao Incerteza K o
() Equipamento (g} (@) (@ ol
(0] 0 0 +4.1 2,00 Infinito
3 999,988 4 000 o] +4,1 2,00 > 1000
5 999,988 5995 -5 4,1 2,00 > 1000
9 999,990 g 995 -5 41 2,00 = 1000
11 989,986 11995 -5 4,1 2,00 > 1000
14 989,880 14 995 -5 +4.6 2,02 107
ENSAIO DE EXCENTRICIDADE
Massa Padraa Leitura no Erro de Indicagdo I
Z Posicédo
(a) Equipamento (g) {g)
5000 0 Centro | E'A;‘\ 1 -Gentro
5000 0 Esquerda Superior | - | | 2 - Esguerda Superior
4 998,990 5000 0 Dirgita Superior ! ) 3 - Direita Superior
e NEE 3
5000 0 Direita Inferior 4 - Direita Inferior
5000 a Esquerda Inferior ik 5 - Esquerda Inferior

O valor da excentricidade maxima, calculade como a maior diferenga de errcs de indicagdo entre os cantos e o centro por aplicagao excénltrica
deumacarga de 5000 g foi de 0Og

A incerteza de medicao expandida apresentada, esti expressa pela incerteza de mediggo padrao multiplicadapelo factor de expansao k=2,0 (excepto nos casos indicados), calculado segundouma
distribuigdo t com vef>50 graus de liberdade para dar uma probabilidadeexpandida de aproximadamente85%. A incerteza de medigdo padrdofoi calculada de acorde com o documento EA-4/02. A
estabilidade a longo prezo nao foi considerada
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Cliente PRECERAM - Industirias de Construgdo, S A.

Apartado 31

Travasso

3101-901 POMBAL
Descrigdo Balanca

Marca: AND Resolugdo: 0,005 kg Intervalo de medicéo: 0 - 30 kg

Tipo de leitura: Digital Ref. cliente: BAL 03 N.° série: J83A0026

Modelo: HW-30KAZ-EC
Rastreabilidade

S

MO5/003 Conjunto de Massas Padréo E2 de 1 mg a 1 kg rastreado ao IPQ

MO05/004 Conjunto de Massas Padréo F1 de 2 kg a 10 kg rastreado ao IPQ gcreditagﬁo
i B
MO05/004 Massas Padréo F1 de 20 kg rastreado ao IPQ %
; MO013 |
Procedimento Utilizado im __ Calibracao|
LMMO1 (Rev. e de 2013-02-21)
Condigdes de Referéncia
Temperatura (inicial/final): 17,6 / 17,6 °C - Humidade Relativa (inicial/final): 71,9 /72,5 %
Todas as medigbes foram efectuadas nas instalaces do cliente.
ENSAIQ PREVIO
Massa Padrao Leiturano Erro de Indidagao
(ka) Equipamento (kg) (ko)
9,999930 10,000 0,000
Foi efectuado um ensaic prévio (indicado na tabela) ngo sendo necessario efectuar a regulagdo do
instrumento de pesagem.
ENSAIO DE EXATIDAO
Massa Padrao Leitura no Erro de Indicagédo Incerteza K
(ka) Equipamento (kg) (kg) (@ Vu
0 0,000 0,000 +4,1 2,00 Infinito
0,100000 0,100 0,000 + 4,1 2,00 > 1000
0,899998 1,000 0,000 +4,1 2,00 > 1000
4,999990 5,000 0,000 +4.1 2,00 = 1000
9,999990 10,000 0,000 +4,1 2,00 = 1000
14,999980 15,000 0,000 + 4,6 2,02 108
19,899965 20,005 0,005 +4,1 2,00 > 1000
28,999955 30,005 0,005 +47 2,02 116
ENSAIO DE EXCENTRICIDADE
Massa Padrao Leitura no Erro de Indicagao Posicio
(kg) Equipamento (kg) (kg) Bl
10,000 0,000 Centro S ; 1 -Centro
10,000 0,000 Esquerda Superior . ‘f — : \ 2 - Esquerda Superior
9,999980 10,000 0,000 Direita Superior | - e — i 3 - Direita Superior
10,005 0,005 Direita Inferior 1 4 - Direita Inferior
10,000 0,000 Esquerda Inferior [ R 5 - Esquerda Inferior

O valor da excenfricidade maxima, calculado como a maior diferencga de erros de indicagao entre os cantos e o centro por aplicag@o excéntrica
deumacarga de 10 kg foi de 0,005 kg

A incerteza de medigao expandida apresentada, esta expressa pela incerteza de medicdo padrao multiplicadapelo factor de expansdo k=2,0 (excepto nas casos indicados), calculado segundo uma
distribuiggo t com vef>50 graus de liberdade para dar uma probabilidadeexpandida de aproximadamente85%. A incerteza de medig&o padrdo foi calculada de acordo com o documento EA-4/02. A
estabilidade a longo prazo néo foi considerada

7
or

Can@{%/

P ,‘ o

Lt
éﬁr/' Caryan"fo)

Data: 28-11-2014

Este Certificadn nio pode ser reproduzido excepto integralmente sem autorizagSo por escrito do LIQ
LM2657

Apart. 3228 Tel +351 234 612 770 web page www.lig.pt
3754-901 Agueda - Portugal Fax +351 234 601 905 e-mail geralflig.pt



LIG CERTIFICADO DE CALIBRAGCAO

Laboratorio
Industrial da
Qualidade

Lasorarerio o MeTroLogia

N® Data Edigio Pagina

M0519/14 2014-11-28 111

Cliente PRECERAM - Industrias de Construgdo, S.A.
Apartado 31
Travasso
3101-901 POMBAL

Descrigao Balanga
Marca: AND Resolugdo: 0,19 Intervalo de medigdo: 0 - 1200 g
Tipo de leitura: Digital Ref. cliente: BAL 04 N.¢ série: 58043160
Modelo: EK-1200G

Rastreabilidade

MO05/003 Conjunto de Massas Padrdo E2 de 1 mg a 1 kg rastreado ac IPQ

acreditacdo
e e TR
|
i MO013 ¢
Procedimento Utilizado ; Calibracao
LMMO1 (Rev. e de 2013-02-21)
Condigtes de Referéncia
Temperatura (inicialffinal); 17,6 / 17,7 °C Humidade Relativa (inicial/final): 70,7 / 69,1 %
Todas as medigfes foram efectuadas nas instalagées do cliente.
ENSAIO PREVIO
Massa Padrio Leitura no Erro de Indicagdo
() Equipamento (g} (9)
999,9979 10001 0,1
Fol efectuado um ensaio prévio {indicado na tabela) tendo em seguida sido efectuada a regulagéo do
instrumento de pesagem segundo as instrugdes do fabricante.
ENSAIO DE EXATIDAQ
Massa Padrac Leitura no Erro de Indicacao Incerteza K -
(g} Equipamento (g) (@ (@) o
0 0.0 0.0 +0,082 2,00 Infinito
99,9998 100,0 0,0 +0,082 2,00 > 1000
199,9987 200,0 0,0 +0,082 2,00 > 1000
499,9895 500,0 0,0 +0,082 2,00 > 1000
989,8979 10000 0,0 +0,083 2,00 > 1000
1199,9975 12000 0,0 +0,093 2,02 112
ENSAIO DE EXCENTRICIDADE
Massa Padrédo Leitura no Erro de Indicagdo "
% Posigao
(a) Equipamento (g} (o) e
500,0 00 Centro ‘ 5 3 1 -Centra
500,0 ] 00 | Esquerda Superior | IF; | \ 2 - Esquerda Superior
499,9995 500,0 0,0 Direita Superior | il 3 - Direita Superior
| 5 4
499,89 -0.1 Direita Inferior | 4 - Direita Inferior
5000 0,0 Esquerda Inferior | 5 - Esquerda Inferior

O valor da excentricidade maxima, calculado como a maior diferenga de erros de indicagao entre os cantos e o centro por aplicagao excéntrica
deumacarga de 500 g foi de 0,1g

A incerteza de medigao expandidaapresentada, esta expressa pela incerteza de medigdo padrio multiplicadapelo factor de expansdo k=2,0 (excepto nos casos indicados), calculado segundo uma
distribuigdo t com vef=50 graus de liberdade para dar uma probabilidadeexpandida de aproximadamente95%. A incerteza de medigdo padrao foi calculada de acordo com o documento EA-4/02. A
estabilidade a longo prazo nao foi considerada

Cailhrad 7

Data: -1 2814

Este Certificado nao pede ser reproduzido excepto integralmente sem autorizagae por escrito do LIQ
LM2857

Apart. 3228 Tel +351 234 612 770 web page www.lig.pt
3754-901 Agueda - Portugal Fax +351 234 601 905 e-mail geralf@lig.pt



LI CERTIFICADO DE CALIBRAGCAO
sl o

Qualidade

LasoraTori DE METROLOGIA

Ne Data Edigao Pagina
M0516/14 2014-11-28 171

Cliente PRECERAM - Industrias de Construgdo, S.A.
Apartado 31
Travasso
3101-901 POMBAL

Descrigdo Balanca
Marca: LIBRA Resolugdo: 0,01 kg Intervalo de medigéo: 0 - 30 kg
Tipo de leitura: Digital Ref. cliente: BAL 05 N.° série: E 15625 i
Modelo: ADM-30

Rastreabilidade

e
M05/003 Conjunto de Massas Padrao E2 de 1 mg a 1 kg rastreado ao IPQ % &
MO5/004 Cenjunto de Massas Padrao F1 de 2 kg a 10 kg rastreado ao IPQ acreditacdo
MOE/004 Massas Padrdo F1 de 20 kg rastreade ao IPQ i
M0O013
Procedimento Utilizado : . i cégj
LMMO1 (Rev. e de 2013-02-21)

Condigdes de Referéncia
Temperatura {inicial/final): 17,5/ 17,5 °C Humidade Relativa (inicialffinal): 72,0/ 72,1 %

Todas as medigdes foram efectuadas nas instalagdes do cliente.

ENSAIO PREVIO

Massa Padrao Leitura no Erro de Indicagio
(kg) Equipamento (kg) (kg)
9,99999 9,98 -0,01

Foi efectuado um ensaio prévio (indicado na tabela) ndo sendo possivel efectuar a regulagio do
instrumento de pesagem.

ENSAIO DE EXATIDAQ

Massa Padrao I'_eitura no Erro de Indicagao Incerteza K >
(kg) Equipamento (kg} {kg) (@) #
0 0,00 0,00 +8,2 2,00 Infinito
0,10000 0,10 0,00 - %82 2,00 >1000
1,00000 1,00 0,00 +8,2 2,00 > 1000
4,99999 5,00 0,00 +8,2 2,00 = 1000
9,99999 8,99 -0,01 +8,2 2,00 > 1000
14,99998 14,99 -0,01 +8,2 2,00 = 1000
19,98997 19,98 -0,02 9.3 2,02 110
29,95996 28,97 -0,03 +£99 2,04 61
ENSAIO DE EXCENTRICIDADE
Massa Padrao I__eitura no Erro de Indicagdo Posigao
{kg) Equipamento (kg) {kg) e oy A
9,99 -0,01 Centra : /ﬁ 7 W 1 -Centro
9,99 -0,01 Esquerda Superior 57 1 2 - Esquerda Superior
9,99099 9,99 -0,01 Direita Superior Lo : : n ) | 3 - Direita Superior

10,00 0,00 Direita Inferior AR ‘ 4 - Direita Inferior

9,99 -0,01 Esqguerda Inferior b - Esquerda Inferior

O valor da excentricidade maxima, calculado como a maior diferenga de erros de indicagao entre os cantos e o centro por aplicagdo excéntrica
deumacarga de 10 kg foi de 0,01kg

A incerteza de medicdo expandidaapresentada, estd expressa pela incerteza de medigdo padrao multiplicadapelo factor de expansdo k=2,0 (excepto nos casos indicados), calculado segundauma
distribuicao t com vef>50 graus de liberdade para dar uma probabilidadeexpandida de aproximadamente85%. A incerteza de medicds padrdo foi calculada de acordo com o documento EA-4/02. A
estabilidade a longo prazo no foi considerada.
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